
INSTRELEC

CARACTERÍSTICAS GENERALES
imensiones normalizadas según DIN 43700. Formatos: 48 x 96 mm, 96 x 48 mm.
Temperatura ambiente de operación: 0 - 60°C.
Alimentación: 220 VCA. 50/60 Hz - 4W. Otras tensiones sobre pedido:
110 y 24 VCA y 12 VCC.
Displays: a LEDs rojos de alta eficiencia de 12,7 mm. de altura.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

AMPERIMETRO PARA CORRIENTE CONTINUA,

AMPERIMETRO PARA CORRIENTE ALTERNA,

modelo ACA-20 -XXXX:
Son aptos para trabajar con shunts estandar o a pedido de XX A/60mV o bien lectura directa
hasta 20 ACC.

Rangos: 0 - 2.00 ACC; 0 - 20.0 ACC; 0 - 200 ACC; 0 - 2000 ACC.

Exactitud: 1 % de F.E.

Resolución: +/- 1 dígito.

modelo ACA-20 XXXX:
Se fabrican para trabajar con lectura directa hasta 20 ACA o bien con transformadores de
intensidad XX/5, hasta 2000 ACA.

Rangos: 0 - 2.00 ACA; 0 - 20.0 ACA; 0 - 200 ACA; 0 - 2000 ACA.

Exactitud: 1 % de F.E.

Resolución: +/- 1 dígito.
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AMPERIMETRO ACA-20
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VISTA SUPERIOR

CALADO DE PANELVISTA FRONTAL VISTA LATERAL

DIMENSIONES Y CALADO DEL PANEL (96x48mm)

LINEA SENSOR

220, 110, 24, 12 VCA
SEGUN LA INDICACION
DEL EQUIPO.
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DIAGRAMA DE CONEXIONADO

ENTRADA DE MEDICI{ON


