INSTRELEd CONTADOR TRIPLE C10DM

Caracteristicas:

« 2 contadores parciales y 1 totalizador

* Visualizacion principal programable (parcial o total).
* Funcion totalizador de 7 digitos.

* Funcién cuenta produccion. s1 82 83
* Triple predeterminacion de 7 digitos. !I!I!'Q
e e e i

* Triple salidas continuas o temporizadas.

» Cuenta ascendente, descendente. Tecla Tecla “"Escape”
* Divisor programable (0.1 a 1000.0). Programacién Tecla Descendente
* Inicio automatico o manual. Ascendente

« Filtro digital de la sefial de entrada programabile.

» Entrada de reset programable.

+ Salidas NA o NC programables.

+ Salida ModBus (Ascii) RS-485 6 RS-232.

» Autoescape de la Programacion o escape manual (tecla F/V) en cualquier
parte de la secuencia de Programacion.

* Frecuencia de conteo: 0 a 10KHZ.

* Memorizacion del valor del totalizador ante corte energia de alimentacion.

Setup:
Este modo sirve para programar todos los parametros de funcionamiento del contador y se efectua por
Unica vez al ser instalado el equipo.

Al Setup se ingresa manteniendo presionada una tecla cuando el equipo es energizado, y el usuario podra
programar: A- Filtro digital, B- Divisor de entrada, C- Inicio, D-Modo de funcionamiento, E-Tipo de conteo,
F- Salida 1, G- Salida 2, H- Salida 3, I-Modo visualizacién, J-Funcion totalizador, K- Tipo de reset,

L- Reset de tecla, M- Reset externo, N- Tiempo del relé, N- Id. del equipo, O- Salir ).

Presional

: Mantener
cualquier tecla presionada
y conectar la tecla
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: Presionar la tecla de incremento
: Presionar la tecla de decremento

(M) ) ( (H) (G)

—[r bornf] 2l H:E... |2 |2IF bobfU2Fy Suht)— B3 | —ratE2 |=
1-- 1@l 1-- |av |A® |aw - |A® -
kobfl JB kotfl 2 bor LEC/P( A 2 (ot JEFE M 1ERC Ml
Il- Ill 1vw 9@ {vw IV 15 ¥ 15
PR AP PRRD AL lbornErAB | B B rar, AP A Tl 8 l
19w ¥ twy ¥ twy
tECLR ) oFF  JTELeFF |
vy
ofF (2]
" ® o Si se pulsa la tecla () se
P - _
- lt l'll.: _@]’“:= IE’I bF“l' r l Isoi!epg(raé(riws:tercryn :gtﬁe)lllsg.aba
:

Sale de programacion
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A) Filtro digital

Lo Filtro digital cuyo valor esta expresado en centésima de segundo y su rango es de 0 (sin filtro) hasta 200.

B)Divisor de entrada

oh w 50-’ Divisor de los pulsos de entrada expresado en décimas y su rango es de 0.1 a 1000.0.
C)Inicio
La secuencia de conteo se inicia automaticamente después de haberse cumplido un ciclo, es
decir cuando los contadores parciales han llegado al valor predeterminado.

Para iniciar un nuevo ciclo de conteo se debe accionar el reset, ya sea por teclado o bornera

»
anfnufl (segun lo programado en el punto K, L y M).

D) Modo de Funcionamiento

SE,- E ra En este modo primero cuenta el contador 1 (si se encuentra habilitado) hasta que llegue al valor
Lucir, predeterminado y luego comienza a contar el contador 2 (si se encuentra habilitado), cuando este
llega al valor predeterminado si esta en modo auto, empezara a contar nuevamente el contador 1y

rodo F asi sucesivamente.

S b En este modo cuentan los dos contadores a la vez (si se encuentran habilitados). Cuando los dos 6
el que se encuentre habilitado llegue al valor predeterminado finalizara el ciclo.(ver diag. temporal)

E)Modo de Conteo

QSE:End Cuenta en forma ascendente.

ES::El’ld Cuenta en forma descendente. Este conteo solo podra ser seleccionado cuando se seleccione modo secuencial.
F)Modo Salida1 G)Modo Salida2

Salida 1 Normal cerrada. Salida 2 Normal cerrada.

|— salida 1 Normal abierta.  [~£} £ |— salida 2 Normal abierta.

contador 1. contador 2.

Salida 3 Normal cerrada.

Salida 3 Normal abierta.

Se anulara automaticamente la predeterminacion correspondiente al Totalizador.

El visualizador muestra la cuenta del totalizador.

El visualizador muestra la cuenta de los contadores parciales.

J) Funcién Totalizador

D El totalizador cuenta Pulsos de entrada.

El totalizador cuenta Ciclos.

Pone a cero por bornera y por teclado en forma indistinta.
Pone a cero por bornera solamente.

Pone a cero por teclado solamente.

Reset desactivado.
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L)Reset Tecla

Presionando la tecIaF_IA resetea el totalizador. *

Presionando la teclaf_liresetea los contadores parciales.

Accionando la llave del reset externa resetea el totalizador. * (ver conexionado)

Accionando la llave del reset externa resetea los contadores parciales.

* Cuando se resetea el totalizador, tambien se resetean los contadores parciales.

N) Tiempo del rele

|i: rELE Iﬁ'{}ﬂ{}:}s{::}l—' Selecciono el tiempo (segundos) de activacion de los reles de salida. El rango es de 1a 600 6
continuo (cont). Este valor de tiempo es comun para las 3 salidas.

N)Id. del equipo

Configuro el Id. del equipo para la comunicacién Mbus.

Modo Ejecucion:

Cuando el equipo es encendido se entra en este modo y en el display se visualizara la cuenta parcial 6
total de acuerdo a lo que se haya programado.

IMPORTANTE: Cuando el totalizador llega a la cuenta seteada, en la pantalla se visualizara la leyenda
FIN, la cual es borrada presionando la tecla

Programacién:

Al modo de programacion se ingresa cuando estando en el modo ejecucion se presiona la tecla®
entrando a este modo podra setear los tres puntos de control, si se encuentran habilitados.

Los setpoint 1 y 2 corresponden a los contadores parciales1 y 2 respectivamente y el setpoint T
corresponde al totalizador.

Si se pulsa la tecla ) se
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Diagrama temporal: como si se pulsara
Modo Secuencial
Entrada
pulsos
Setpoint1 =2
SALIDA Tiempo Setpoint2 = 3
Contador1 programado SetpointT = 2
(SAL 1) F. Total =b
SALIDA
Contador2
(SAL 2)
SALIDA
Totalizador 1°ciclo 2°ciclo
(SALT)
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Modo Simultaneo

Entrada
pulsos

HiEsESERESESESEERNERERE

Setpoint1 =2

Setpoint2 =3

Contador1 SetpointT = 2
(SAL 1) F. Total = b

SALIDA
Contador2
(SAL 2)

SALIDA |
Totalizador 1°ciclo 2%ciclo
(SALT)

Coneccionado:

Sensor Tipo P Sensor Tipo N

SENSOR LINEA| SAL1|SAL 2 [SAL 3 SENSOR LINEA| SAL 1| SAL 2 |SAL 3
PIn|+|R[- | [c|nalc|nalc]na PInN[+|R[- | |c |Na| c|nalc |Na
| L [ I

RESET RESET
8 _] e sl -l ¢
s 38 SRR
TC Entre + y =, el instrumento suministra una T —
- tension de 20 VCC, 50 mA maximo, para 4
alimentacion del sensor.

Sensor Microswitch

Entrada de pulsos de 12 Vcc

SENSOR LINEA| SAL 1| SAL 2| SAL 3 SENSOR LINEA| SAL 1| SAL2| SAL 3
PIN|[+|R[- | |c |na] cnalcna PIN|+|R[- c [Na| c[na]c [na
| — '
PULSO N
~o_ +
RESET ?E’\L,SO RESET
- - cc
Dimensiones y calado del panel
fl«<— 91 mm *V‘
i r— 94 mm — i
32 [
T L— 96 mm *J T
|-— 110mm ——|
VISTA SUPERIOR VISTA FRONTAL VISTA LATERAL CALADO DE PANEL
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